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Arkitektbeskrivelse Orion Systems as:

Rev 3/2011
Følgende arkitektbeskrivelse er brukt av flere arkitekter på mange prosjekter. Viktige tekniske data og fordeler for kunden er sikret gjennom denne beskrivelsen:
Solavskjerming i glasset. Orion Systems. Omfatter 
glassintegrerte persienneavskjerming for 
bygget. 
Lokalisering: Kfr. skjema for glassfelt og vindu. 
Mål: varierer med vindusstørrelsene, kfr. skjema. 
Type vegg som persienne skal festes til: Yttervegg. 
Type motor: 24.VDC motor med mikroprosessor- 
styring. Motoren må ha justerbar hastighet, som 
muliggjør samme heve-senke hastighet på alle 
persiennene i en gruppe. Motoren må ikke være 
synlig, men integrert i topprofilen inne i isolerglasset og 
må kunne skiftes uten at hele glasset må skiftes. Hver 
motor skal ha en separat motorstyringsenhet. 
Brytere: Trådløs -betjeningsbryter. Med (eller uten) nøkkel

I hvert (? Angi) rom. Alternativt, styring via SD anlegg.

Persiennene skal 
kunne heves, senkes i isolerglasset, og lamellene 
vippes til ønsket posisjon. Elektrisk tilkobling i kontakt i 
øverste venstre hjørne av isolerglasset (sett innenfra). 
Elektronisk hastighetsregulering samt endestopp i 
øverste og nederste posisjon. Elektronisk 
kortslutnings- og overspenningsbeskyttet av godkjent 
type. Tett utførelse av strømtilførsel, min IP 44, uten 
samlinger skjult i utvendig del av fasade. 
Automatikk: Tilhørende elektronisk styresystem. 
Automatisk justerbar lamellvinkel i nederste posisjon. 
Persieneaktuatorerne må 
- ha inngang for egen solføler, trådløs type. 
- ha mulighet for fjernovervåking. 
 - være kompatibelt til f.eks. KNX og LON BUS- 
system. 
- kunne kommunisere med andre aktuatorer. 
Snor: UV-bestandig polyester 
Overflatebehandling: Lakkert i UV bestandig 
avdampingsfri lakk, evt. eloksert aluminium. Alle 
komponenter skal være UV bestandige. 
Hulltaking: etter behov. 
Andre krav: 
a) Omfang og prisgrunnlag 
Leverandøren, Orion Systems AS, må være ansvarlig for hele 
leveransen, vindu/glass med integrert persienne og 
styrings og betjeningssystemet. 
b) Utførelse 
Elektronisk gruppeinndeling med inntil 8 
gruppeadresser for hver persienne. 
c) Toleranser 
29 millimeter luftrom mellom glassene. Målene 
som er oppgitt er hentet fra skjemaer, selve 
persiennene inne i glasset har litt mindre 
dimensjoner pga. karm/ramme-tykkelser. 
d) Mengderegler 
Mengde oppgitt er antall ruter lokalisert på 
plantegninger, fasader og skjemaer.
Komplett levert og montert, inkl. tilkobling til framført 
strøm og signal.

e) Kabling utføres av byggets elektrikere 

